
C A S H I N F I N I T Y
Systém pre front office CI-10

SMART
Cash Management

CI-10

CI-10

CI-10

CI-10



FUNKCIE CI-10
Uzatvorený bezdotykový systém
Všetky kazety v recyklačnej pokladni CI-10 
(obojsmerné kazety aj zberná) majú interfa-
ce na CI-100. Znamená to, že je možné systém 
nastaviť ako bezdotykový. 

                       

Ľahká integrácia na pokladničné miesta
Štýlový desing
Nastaviteľná výška
Intuitívne ovládanie
                                   

CI-10 

Kompaktná automatická pokladňa CI-10 je 
vhodná pre všetky typy maloobchodných 
prevádzok, supermarketov a hypermarketov. 
Využíva sa pre platby a vrátenie bankoviek  
a mincí.
Automatická pokladňa CI-10 integrovaná do 
súčasných pokladničných systémov umožňu-
je na pokladničných miestach samoobsluž-
ne vykonávať platby za tovar v bankovkách  
a minciach. Tým, že automatizuje platby, zvy-
šuje bezpečnosť a produktivitu pracovní-
kov. Optimalizuje zloženie vrátane hotovos-
ti. Umožňuje skladovať pokladničné limity  
v minciach priamo na pokladničnom mieste. 
CI-10 je ľahko integrovateľná do akéhokoľvek 
pokladničného boxu alebo samoobslužnej 
pokladne Self Check-Out.
Recyklačné pokladne CI-10 používajú univer-
zálne kazety s interface. Tieto kazety sa môžu 
plniť/vyprázdňovať nasadením do docking 
station CI-100.
V prípade, že nie je CI-100 inštalované, vy-
konáva sa dotácia priamo prostredníctvom 
vstupného podávača a odvod pomocou zber-
nej kazety bez interface.
Všetky transakcie sú zaznamenávané v Cash 
Infinity servere (CI-Server).



CI-SERVER

SAMOOBSLUŽNÉ SYSTÉMY PRE PLATBY V OBCHODNEJ SIETI  

CI-SERVER je dokonalá softwarová aplikácia 
pre centrálne riadenie a sledovanie hotovost-
ných transakcií prebiehajúcich v systémoch. 
Zaisťuje užívateľské prostredie pre príjmové  
a výdajové transakcie, dotácie a odvody, iden-
tifikáciu transakcií a správu užívateľských práv. 
Poskytuje v reálnom čase vzdialený monito-
ring stavu hotovosti v zariadeniach, podáva 
správu o chybových hláseniach, podáva sprá-
vu o stave naplnenia alebo nutnosti dotácie. 
Všetky tieto informácie môžu byť zaslané na 
zvolené emailové adresy. 
Pomocou CI-SERVERA je možné užívateľsky 
konfigurovať jednotlivé zariadenia, nominály 
na kazetách, stanovovať limity pre štartovaciu 
hotovosť. CI-SERVER je možné ľahko integro-
vať do systému tretích strán pomocou publi-
kovaného rozhrania SOAP. 
    

Obsluha pomocou inter-
netového prehliadača 
Všetky funkcie CI-SERVERA 
sú dostupné pomocou we-
bového prehliadača z aké-
hokoľvek PC v sieti 

CI-SERVER generuje rôzne statické repor-
ty príjmových a výdajových transakciách 
a cash flow.

Sledovanie zariadení v reálnom čase
Všetky zariadenia v systéme sú sledované v reálnom čase. 
Informácie z CI-SERVERA môžu byť zasielané e-mailom. 



 Špecifikácia                                                     CI-10B (bankovky)                                     CI-10C (mince)               

ŠPECIFIKÁCIA CI-10

 Vzhľad             Rozmery                                  240 x 483 x 820-850 mm                                          
                          (ŠxHxV)                                   (výšku je možné nastaviť)                                      

          240 x 483 x 820-850 mm                                          
          (výšku je možné nastaviť)   

Hmotnosť                                      cca 60 kg                                                     cca 59 kg
Funkcie                                                         Nápoveda LED „Nasledujte ma“

 Kapacita          Počet recyklačných                   3 recyklačné moduly
                          modulov                   

     8 recyklačných modulov 

 Kapacita pre Euro                    cca 100 bankoviek/modul                    2/1/0,5      Euro cca  150 mincí
                                                                                                                      0,2            Euro cca  160 mincí
                                                                                                                      0,1/0,05    Euro cca  200 mincí
                                                                                                                      0,02          Euro cca  250 mincí
                                                                                                                      0,01          Euro cca  350 mincí

 

 Kapacita zásobníka
 pre prevod mincí                                                                 cca 500 mincí
 Celková kapacita 
 bankoviek/mincí                 cca 750 bankoviek                                     cca 1610 mincí

Spracovanie     Vklad vstupná
                          kapacita                           do 30 bankoviek                             do 50 kusov
          Rýchlosť príjmu                       cca 3 bankovky/sec (voľné bankovky)     
                         Výdajná kapacita                     do 10 bankoviek                             do 50 mincí 
          Rýchlosť výdaja                       cca 3 bankovky/sec                             cca 4 mince/sec
                 
         Ostatné                                                              Vrátane PC pre kontrolu CI-10B a CI-10C
Príkon                                                                         AC 100V-240V 50/60 Hz
Certifikácia      Európa                                                                                  CE
          USA                                                                                                   UL

Rozpoznávanie falzifikátov                          Rozpoznávanie falzifikátov Rozpoznávacia jednotka  

cca 5 mincí/sec

Kapacita zber-
nej kazety
bez interface 
(SCC)
Kapacita zbernej 
kazety
s interface (IFC)

cca 450 bankoviek
Kapacita 
odvodu

cca 300 bankoviek

CI-10

CI-100

Interface kazeta

Zberná kazeta

Zberná kazeta/vak

CIT                 Cash centrum
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